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Monitor de fotosíntesis

Información

Un instrumento todo en uno para la monitorización permanente del intercambio de CO2, la transpiración 
y la conductancia estomática de las hojas.
El Monitor dispone de 4 entradas para cámaras de hojas automáticas originales. La cámara está 
normalmente abierta y cierra la hoja sólo durante 30 segundos para tomar lecturas de las tasas de 
intercambio de CO2 y H2O. El corto tiempo de medición proporciona una perturbación mínima de las 
condiciones naturales de la hoja.
El monitor es un instrumento portátil de 12 V CC y proporciona un funcionamiento continuo totalmente 
automático con una frecuencia de muestreo seleccionable de 5 a 120 minutos.
El software Emulador de Terminal (para Windows) permite controlar la configuración y el 
funcionamiento del sistema, así como descargar y exportar datos en formato TXT o CSV para su posterior 
procesamiento y análisis. También dispone de un sencillo visor de gráficos.

El monitor dispone de numerosos accesorios opcionales para realizar diversas mediciones.

Especificaciones técnicas

Datos técnicos:

• Número de cámaras de hojas: 4

• Ventana de área de cámara de hojas: 20 cm2

• Longitud estándar de la manguera de conexión 4 m

• Rango normal de caudal de aire en el canal de la cámara de hojas: 0,8 a 1,0 lpm

• Rango de medición de la concentración de CO2: 0 a 1000 ppm

• Rango de medición nominal del intercambio de CO2: -70 a 70 µmolCO2-m-2-s-1

• Rango de medición de la transpiración: 0 a 150 mgH2O-m-2-s-1

• Medidor incorporado para medir la radiación fotosintéticamente activa, la temperatura del aire, 
la humedad relativa y la humedad de las hojas. Dispone de entrada para el sensor digital SMTE 
de humedad, temperatura y CE del suelo.

• Número de entradas analógicas para sensores opcionales: 8

• Rango de entrada para sensores opcionales: programable, 0-1 a 0-10 VDC

• Requisitos de alimentación: 12 VDC @ 60 W máx.

• Interfaz: módem inalámbrico integrado de 2,4 GHz con USB; adaptador inalámbrico para PC
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• Emulador de terminal y software gráfico: para Windows

• Índice de protección ambiental IP 55

Nº de artículo: 27000


